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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne à souder active format
0.15J - Hakko T52-J015

Réf. article HK-T52-J015 Fabricant Hakko EAN 4962615060410

 
Pannes à souder actives de rechange au format 0.15J conçues pour la
pince à souder de précision Hakko FX-9706. Le lot contient 2 pannes pour
les applications de micro-soudage de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.02 kg

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

Les pannes à souder actives Hakko T52-J015 sont des composants de rechange de précision conçus
spécifiquement pour le système de pince à souder de précision FX-9706. Ces pannes adoptent le
format 0.15J et sont fournies par lot de deux unités, vous garantissant des pièces de rechange pour
des opérations de micro-soudage en continu.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Format 0.15J spécialement conçu pour la micro-pince FX-9706
Élément chauffant actif pour des performances thermiques constantes
Lot de 2 pannes pour une utilisation prolongée
Conçu avec précision pour le soudage de composants à pas fin
Compatible avec le système de micro-soudage Hakko

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne 0.15J

Quantité par lot 2 pièces

Équipement compatible Hakko FX-9706 Mikro-Lötpinzette
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Type de panne Élément chauffant actif

Pays d'origine Japon

APPLICATIONS

Idéal pour les applications de micro-soudage telles que l'assemblage de composants à pas fin, la
reprise de circuits électroniques miniaturisés et les travaux de soudage de précision nécessitant un
apport thermique maîtrisé sur de petits points de soudure.

CONTENU DE LA LIVRAISON

2 × Pannes à souder actives (format 0.15J)


