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F I C H E  T E C H N I Q U E

Antenne déportée pour SCS
EYE-Meter CTC115-6FT - A1-
ESD EP0201071

Réf. article EP0201071 Fabricant A1-ESD

 
Antenne déportée pour le SCS EYE-Meter, idéale pour les mesures
dans les endroits difficiles d'accès. Version spéciale pour
températures ambiantes très élevées.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

Unité de vente 1 Stück

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Cette antenne déportée enrichit le SCS EYE-Meter d'une possibilité de mesure souple aux endroits
difficilement accessibles avec l'appareil de base. Le câble de 6 pieds permet de positionner
librement la tête de mesure.

AVANTAGES

Mesure les champs électrostatiques aux endroits difficiles d'accès
Version spéciale pour températures ambiantes très élevées
Tête de mesure déportée pour plus de liberté autour de l'objet testé

DONNÉES TECHNIQUES

Type : antenne déportée
Compatibilité : SCS EYE-Meter
Version : compatible hautes températures

APPLICATIONS
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Mesures de champ dans les fours de refusion, sur les lignes de process chaudes et dans les zones
exiguës de la zone protégée ESD.


