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F I C H E  T E C H N I Q U E

Ruban ESD impression
quadrillée, dissipatif, 12 mm
x 50 m

Réf. article EP0603053 Fabricant A1-ESD

 
Ruban d'emballage dissipatif avec impression quadrillée, symbole
d'avertissement ESD et adhérence de 900 g. La surface en PP de
10⁷ ohms identifie et ferme les emballages ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Largeur 12

Poids 0.1 kg

Unité de vente Rolle 50 m

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le ruban dissipatif à impression quadrillée ferme de façon fiable les emballages ESD tout en les
identifiant comme marchandise protégée. Avec une adhérence de 900 g, il maintient cartons et
sachets bien fermés.

VOS AVANTAGES

Surface en PP dissipative d'une résistance de surface de 10⁷ ohms
Impression quadrillée avec symbole d'avertissement ESD pour un marquage clair
Adhérence de 900 g pour une bonne tenue

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau : polypropylène (PP) dissipatif
Résistance de surface : 10⁷ ohms
Adhérence : 900 g
Largeur : 12 mm
Longueur : 50 m
Diamètre du mandrin : 76 mm
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APPLICATION

Fermeture et marquage des cartons, sachets et conteneurs ESD dans les zones EPA et pour
l'expédition.

NORMES ET CONFORMITÉ

Convient à une utilisation en EPA selon la norme IEC 61340-5-1.


