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F I C H E  T E C H N I Q U E

Buse à air chaud 3mm - Hakko
NA01-C30

Réf. article HK-NA01-C30 Fabricant Hakko EAN 4962615064043

 
Buse à air chaud de rechange avec ouverture de 3mm de diamètre pour la
station de reprise à air chaud Hakko FR-850. Conçue pour le chauffage
précis de petits composants lors des opérations de soudage et de
dessoudage CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko NA01-C30 est une buse à air chaud de précision spécialement conçue pour être utilisée
avec la station de reprise à air chaud Hakko FR-850. Dotée d'une ouverture de 3mm de diamètre,
cette buse assure une diffusion de chaleur ciblée et concentrée pour le travail sur composants à pas
fin et les applications de soudage minutieuses.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ouverture de buse de 3mm de diamètre pour une concentration précise de la chaleur
Compatible avec la station à air chaud Hakko FR-850
Construction robuste pour une longue durée de vie
Conception optimisée du flux d'air pour des performances de chauffage régulières
Pièce de rechange pour l'entretien et la réparation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de buse Buse à air chaud

Diamètre de la buse 3mm

Station compatible Hakko FR-850
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Pays d'origine Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la reprise et la réparation de composants montés en surface (CMS), le soudage de
composants à pas fin et les opérations de dessoudage nécessitant un apport de chaleur concentré.
Convient à la fabrication électronique, aux ateliers de réparation et au développement de
prototypes.

CONTENU DE LA LIVRAISON

1× Buse à air chaud NA01-C30 (3mm)


