(A:l) Eng"PMENT FICHE TECHNIQUE

Jeu de roulettes ESD pour Kein Produtbild
établi WB, 4 roulettes

pivotantes 100 mm, 2 avec

frein, capacité 150 kg -

Treston LCS100 ESD

Réf. article TR-LCS100 ESD Fabricant Treston

Jeu de roulettes ESD dissipatif de Treston pour établis WB avec
quatre roulettes pivotantes (100 mm, deux avec frein). Hauteur
totale 141 mm, capacité de charge 150 kg. Mobile et conforme
ESD.

| DONNEES TECHNIQUES

Ausfuhrungsklasse ESD (antistatique)
Détection de position Non

Numéro de tarif 94039090
douanier

Pays d'origine Finlande

Poids 1.5 kg

Unité de vente 1

| NORMES & CONFORMITE

| DESCRIPTION

Le jeu de roulettes LCS100 ESD de Treston transforme les établis WB en poste de travail mobile et
dissipatif. Les quatre roulettes pivotantes permettent un positionnement flexible, dont deux avec
frein. La version ESD évacue les charges statiques en toute sécurité.

| DONNEES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
Version Jeu de roulettes ESD
Roulettes 4 roulettes pivotantes, 100 mm de diametre
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Frein 2 roulettes verrouillables

Hauteur totale 141 mm
Capacité de charge 150 kg
ESD dissipatif

I DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour équiper les établis WB en zones EPA devant étre déplacés librement sans interrompre la
protection ESD.
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