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F I C H E  T E C H N I Q U E

Tournevis de précision
PicoFinish® ESD Phillips PH0 x
50 mm - Wiha 43677

Réf. article WH-43677 Fabricant Wiha EAN 4010995436773

 
Le Wiha PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm est un tournevis de
précision à dissipation électrostatique conforme à IEC 61340-5-1 pour
les travaux PH0 sur composants ESD sensibles. Manche ergonomique
avec zone molle, zone de rotation rapide et capuchon rotatif fluide
pour un couple contrôlé et délicat; résistance de surface 10⁶ - 10⁹
ohms.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Numéro de tarif douanier 82054000

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.019 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le Wiha PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm associe la dissipation électrostatique conforme à IEC
61340-5-1 à un manche fin et ergonomique pour un vissage précis sur des composants électroniques
ESD sensibles. Avec une résistance de surface de 10⁶ à 10⁹ ohms, l'outil protège les composants
sensibles des décharges électrostatiques non contrôlées. La lame de 50 mm avec un diamètre de 3
mm atteint les vis légèrement encastrées, tandis que la zone de rotation rapide avec capuchon
rotatif fluide permet un vissage à la fois rapide et délicat.

AVANTAGES

Dissipatif selon IEC 61340-5-1, résistance de surface 10⁶ - 10⁹ ohms
Lame Phillips PH0 x 50 mm, diamètre 3 mm pour les travaux cruciformes de précision moyenne
Manche ergonomique avec zone molle pour une utilisation confortable
Zone de rotation rapide avec capuchon rotatif fluide pour un vissage précis et rapide
Symbole de l'empreinte imprimé sur le capuchon pour identification immédiate

DONNÉES TECHNIQUES

Empreinte : Phillips PH0
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Longueur lame visible : 50 mm
Diamètre de lame ronde : 3 mm
Diamètre du manche : 18 mm
Longueur totale : 150 mm
Dimensions du produit : 152 x 17 x 17 mm (L x l x h)
Résistance de surface : 10⁶ - 10⁹ ohms
Norme : IEC 61340-5-1

APPLICATIONS

Vissage sur des composants ESD sensibles avec des vis Phillips PH0 dans la fabrication électronique,
le service d'équipements et les zones conformes EPA.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier 82054000.


