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F I C H E  T E C H N I Q U E

Embout Professional 50 mm
Fente 4,5 mm, 1/4" E6,3 - Wiha
01793

Réf. article WH-01793 Fabricant Wiha EAN 4010995017934

 
L'embout Wiha Professional 7040Z avec fente 4,5 mm et longueur 50
mm assure une transmission de couple fiable pour tous types de
vissage en artisanat et industrie. Fabriqué en acier chrome-vanadium-
molybdène de qualite superieure, entierement trempé pour une
longue durée de vie. Entrainement 1/4" E6,3 selon DIN 3126 et ISO
1173.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Numéro de tarif douanier 82079030

Pays d'origine Viêt Nam

Poids 0.009 kg

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 DIN ISO 2380-1 DIN 3126

DESCRIPTION

L'embout Wiha Professional 7040Z est un embout a fente de 4,5 mm de largeur et 50 mm de
longueur pour l'entrainement 1/4". L'acier CVM entierement trempé garantit un contact forme
durable lors d'une utilisation fréquente en atelier et en production.

AVANTAGES

Acier CVM de haute qualité, entierement trempé - grande résistance à l'usure
Entrainement 1/4" E6,3 - compatible avec tous les porte-embouts standard et visseuses
Fente 4,5 mm, épaisseur de lame 0,6 mm - transmission de couple précise sur vis à fente
Longueur totale 50 mm - adapté aux espaces de montage réduits

DONNÉES TECHNIQUES

Entrainement: 1/4" E6,3, DIN 3126, ISO 1173, forme E6,3
Fente: 4,5 mm
Épaisseur de lame: 0,6 mm
Longueur totale: 50 mm
Dimensions: 50 x 7 x 6 mm (L x l x h)
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Matière: Acier chrome-vanadium-molybdène, entierement trempé
Normes: DIN ISO 2380-1

APPLICATIONS

Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie. Utilisé dans les visseuses sans fil et
électriques ainsi que dans les porte-embouts manuels. Fabriqué au Vietnam (HS 82079030).


