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F I C H E  T E C H N I Q U E

Jeu d'embouts T 50 mm Phillips
PH3, 5 pcs 1/4" E6,3 dans un
coffret - Wiha 41639

Réf. article WH-41639 Fabricant Wiha EAN 4010995416393

 
Le jeu d'embouts T Wiha PH3 comprend cinq embouts Phillips de 50
mm à zone de torsion brevetée pour les vis en forme de T. La zone de
torsion prolongée assure la compatibilité avec les visseuses à chocs et
offre une durée de vie 120 fois supérieure aux embouts standard Wiha.
Le revêtement fluorescent facilite le repérage dans l'obscurité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Norm DIN 3126, DIN ISO 8764-1, ISO 1173

Numéro de tarif douanier 82079030

Pays d'origine Viêt Nam

Poids 0.08 kg

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 DIN ISO 8764-1 DIN 3126

DESCRIPTION

L'embout T Wiha PH3 est conçu pour les vis en forme de T dont le filetage et la tête forment un
angle de 90°. Sa zone de torsion brevetée et allongée prévient l'usure prématurée, même lors d'une
utilisation intensive avec des visseuses à chocs puissantes.

AVANTAGES

Zone de torsion brevetée: durée de vie 120 fois supérieure aux embouts standard Wiha
Adapté à tous les types de vis, optimisé pour les vis en forme de T
Compatible avec les visseuses à chocs et à percussion
Revêtement fluorescent: repérage à la lumière UV dans le noir
5 pièces dans un coffret compact

DONNÉES TECHNIQUES

Entrainement: Phillips PH3
Longueur: 50 mm
Queue: 1/4" E6,3
Contenu: 5x embout T 50 mm Phillips PH3
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Dimensions coffret: 110 x 50 x 25 mm (L x l x h)
Normes: DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3, DIN ISO 8764-1
Poids: 0,08 kg

APPLICATIONS

Vissage de tous types de vis en électrotechnique, mécanique et montage industriel. Recommandé
pour les visseuses manuelles et à chocs. Fabriqué au Vietnam (HS 82079030).


