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Aiguille obturatrice et
bouchon orange pour toutes
les cartouches - Nordson EFD
7017976

Réf. article WL11677 Fabricant Nordson EFD

Cette aiguille obturatrice orange ferme la pointe de la cartouche
et protege le produit photosensible grace a son filtre anti-UV

intégré. Le filetage Luer Lock s'adapte a toutes les cartouches de H }- -------------------------- I\___'
3 a 55 cm?3. Le produit entamé reste hermétiquement fermé entre i ] ] |-
les cycles de dosage. : : : :___:

[ Vv

| DONNEES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

| DESCRIPTION

L'aiguille obturatrice sert de bouchon pour la pointe de la cartouche et maintient le produit entamé
hermétiguement fermé entre les cycles, tandis que le filtre anti-UV protége les fluides
photosensibles.

o Le filetage Luer Lock s'adapte a toutes les tailles 3, 5, 10, 30 et 55 cm?
e Orange et opaque avec filtre anti-UV pour les matériaux photosensibles
e Fermeture étanche qui évite le séchage et la polymérisation dans la cartouche

| DONNEES TECHNIQUES

Modéle 5113-B /7017976
Fabricant Nordson EFD

Réf. fabricant 7017976

Compatible 3/5/10/30/55cm?
Couleur orange, opaque
Raccord filetage Luer Lock
Particularité filtre anti-UV

Adaptée a la fermeture de la pointe de cartouche pour les colles, graisses et pates sensibles aux UV
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et a la lumiere. Compatible avec toutes les cartouches Nordson EFD de 3 a 55 cm3.
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