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F I C H E  T E C H N I Q U E

Équerre de montage ABW 2
pour deuxième bobine
jusqu'à 1 kg, sécurité ESD -
Weller T0051301399

Réf. article WL16727 Fabricant Weller

 
Travailler avec deux diamètres de fil à souder impose sinon de
changer sans cesse la bobine sur le dévidoir. L'équerre ABW 2
complète le Weller SD 1000 par un second support pour bobines
jusqu'à 1 kg et bénéficie d'une exécution ESD. Grâce à l'empilage,
l'encombrement au poste reste identique.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Deux diamètres de fil à souder au même poste obligent à changer la bobine en permanence si le
dévidoir n'est pas étendu. L'ABW 2 est le kit de montage d'origine pour le dévidoir Weller SD 1000 et
reçoit une deuxième bobine allant jusqu'à 1 kg sans occuper de surface supplémentaire.

AVANTAGES

Deuxième bobine jusqu'à 1 kg directement sur le SD 1000, plus de changement entre diamètres
Exécution ESD pour une utilisation en zone protégée EPA
Extension empilable, l'emprise au sol du dévidoir reste inchangée
Supports pour les géométries de bobines courantes: longueur 70 mm avec diamètre intérieur
supérieur à 12 mm, longueur 84 mm avec diamètre intérieur inférieur à 12 mm, longueur 95 mm
avec diamètre intérieur supérieur à 15 mm
Accessoire Weller d'origine, montage précis sans adaptation

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL16727
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Modèle ABW-2

Fabricant Weller

Référence fabricant T0051301399

Type Kit de montage pour dévidoir de fil à souder SD 1000

Capacité de charge Bobines de fil à souder jusqu'à 1 kg

Support de bobine 1 Longueur 70 mm, diamètre intérieur supérieur à 12 mm

Support de bobine 2 Longueur 84 mm, diamètre intérieur inférieur à 12 mm

Support de bobine 3 Longueur 95 mm, diamètre intérieur supérieur à 15 mm

Conforme ESD Oui

Unité de vente Pièce

Poids 0,1 kg

APPLICATIONS

Postes de soudage en production électronique, en réparation et en prototypage où l'on alterne fil fin
et fil plus gros. Cas typique des postes mixtes CMS et traversant, où deux diamètres doivent rester à
portée de main.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Réservé au dévidoir Weller SD 1000. Contenu de la livraison: une équerre de montage ABW 2. Le fil à
souder n'est pas fourni.

L'exécution ESD permet l'utilisation dans une zone EPA selon la norme IEC 61340-5-1.


