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F I C H E  T E C H N I Q U E

Fer à souder jusqu'à 250 W,
câble 3 m, pour C245 et C470
- JBC T470-SA

Réf. article WL19528 Fabricant JBC

 
Pièce à main de fer à souder puissante pour stations modulaires
JBC délivrant jusqu'à 250 W sur une station HDE. Elle reçoit les
pannes des séries C245 et C470 et couvre ainsi les soudures fines
à intensives. Livrée avec un câble de 3 m et sans panne.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température 90-450 °C

Poids 0.1 kg

Puissance 250 W

Température (max.) bis 450 °C

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le T470-SA est une pièce à main de fer à souder pour stations modulaires JBC qui délivre jusqu'à 250
W en association avec une station HDE. La connexion à 3 broches et le câble de 3 m offrent une
liberté de mouvement au poste de travail, et le logement reçoit les pannes des séries C245 et C470.

AVANTAGES

Jusqu'à 250 W en association avec une station HDE (HDE-2B)
Reçoit les pannes des séries C245 et C470
Câble de 3 m pour une liberté de mouvement
Fonctionne sous 24 V avec une connexion à 3 broches

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL19528

Réf. fabricant T470-SA

Fabricant JBC

Modèle AD 2245-120 / T245-SA / T470-SA
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Unité de vente pièce

Puissance (jusqu'à) 250 W

Tension 24 V

Type de pièce à main fer à souder

Pannes compatibles C245 / C470

Support compatible AD-SA / HD-SA

Longueur de câble 3 m

APPLICATIONS

Soudage de joints fins à forte demande thermique sur des cartes exigeantes lors de la production, de
la réparation et de la reprise.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les supports AD-SA et HD-SA et utilise les pannes des séries C245 et C470. Livré
sans panne (3 broches), câble de 3 m.

Adapté aux postes de travail ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.


