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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne de reprise sabot 60°
longue 3 x 15,24 mm 357 °C
série SMTC - Metcal
SMTC-0170

Réf. article WL24423 Fabricant Metcal

 
Cartouche de reprise longue en forme de sabot de la série SMTC,
3 mm de largeur et 15,24 mm de longueur, palier 357 °C. Elle
limite l'apport thermique par rapport à la version 412 °C.
Géométrie identique à la SMTC-1170.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

Kein Produktbild

DESCRIPTION

Toutes les reprises CMS ne supportent pas 412 °C à la panne. Cette cartouche sabot longue SMTC
conserve la même géométrie, 3 mm de largeur et 15,24 mm de longueur, mais travaille à 357 °C et
ménage les ensembles sensibles.

AVANTAGES

Température de 357 °C pour les ensembles CMS sensibles à la chaleur
Forme sabot à ménisque pour une traînée régulière sur les rangées de broches
Largeur de 3 mm et longueur de 15,24 mm pour un bon accès
Géométrie identique à la SMTC-1170 dans le palier inférieur
Compatible avec les manches de la série Metcal MX

DONNÉES TECHNIQUES

Référence WL24423

Modèle SMTC-0170

Fabricant Metcal

Référence fabricant SMTC-0170

Unité de vente pièce

Série de produits série SMTC
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Forme de panne sabot 60°, longue

Largeur de panne 3 mm

Longueur de panne 15,24 mm

Température de panne 357 °C

Manche compatible MX-H1-AVA, MX-RM3E

Poids 0,100 kg

APPLICATIONS

Reprise de composants montés en surface à tenue thermique limitée, soudage à la traînée sur
rangées SOIC et QFP, retouche sur circuits souples et pièces proches des plastiques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les manches MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX de Metcal. La livraison
comprend une cartouche de reprise à l'unité.


