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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne de soudage conique 1
x 15,2 mm série SSC 700 412
°C - Metcal SSC-701A

Réf. article WL25748 Fabricant Metcal

 
Cartouche de soudage conique de la série SSC 700, diamètre 1
mm et longueur 15,2 mm. Sa forme fine atteint les pastilles
isolées et les trous métallisés sur des cartes denses. Température
de travail de 412 °C pour la plupart des soudures standard.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

Kein Produktbild

DESCRIPTION

Les soudures ponctuelles sur des pastilles isolées exigent une panne fine à température stable. La
Metcal SSC-701A est une cartouche conique de la série SSC 700, diamètre 1 mm, longueur 15,2 mm
et température de panne de 412 °C.

AVANTAGES

Technologie autorégulée SmartHeat qui maintient 412 °C sans calibrage
Classe de température 700 pour la plupart des applications standard
Panne conique de 1 mm pour pastilles isolées, vias et fils
Longueur de 15,2 mm pour un bon accès dans les cartes denses
Compatible avec MFR-1160, MFR-1161 et le système de soudage SP200

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL25748

Fabricant Metcal

Réf. fabricant SSC-701A

Unité de vente Pièce

Série de produits Série SSC 700

Longueur de la panne 15,2 mm

Diamètre de la panne 1 mm
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Forme de la panne Conique

Température de la panne 412 °C

Pièce à main compatible MFR-H6-SSC

Poids 0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage ponctuel sur circuits imprimés, raccordement de fils et de connecteurs, réparation et
retouche en fabrication électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes de soudage MFR-1160 et MFR-1161 ainsi
qu'avec le système SP200. Livraison à l'unité, sans pièce à main ni bloc d'alimentation.


