
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Page 1/2

F I C H E  T E C H N I Q U E

Buse d'aspiration XDS 2
intérieur 3 mm, extérieur 5,3
mm, pour WXDP 120 - Weller
XDS 2

Réf. article WL27198 Fabricant Weller

 
Buse d'aspiration XDS 2 avec fixation excentrique pour un
changement rapide de buse, diamètre intérieur 3 mm et extérieur
5,3 mm. Compatible avec les fers à dessouder DSX 120, WXDP
120 et WXDV 120.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Détection de position Non

Numéro de tarif
douanier

85159080900

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La buse d'aspiration XDS 2 fait partie de la série XDS et se monte sur le fer à dessouder avec une
fixation excentrique pour un changement rapide. Son diamètre intérieur de 3 mm convient au
dessoudage des trous métallisés et des broches de composants.

AVANTAGES

Fixation excentrique pour un changement de buse rapide et sans outil
Diamètre intérieur de 3 mm pour un ajustement précis
Compatible avec les fers à dessouder WX courants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle XDS 2

Réf. fabricant T0051325199

Série de produit buses d'aspiration XDS

Diamètre intérieur 3 mm

Diamètre extérieur 5,3 mm
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Longueur de buse 10,5 mm

Pièce à main compatible DSX 120, WXDP 120, WXDV 120

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à dessouder DSX 120, WXDP 120 et WXDV 120.

Origine Allemagne, conforme RoHS, compatible ESD.


