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F I C H E  T E C H N I Q U E

Fer à souder secteur 25 W
230 V avec panne R-10D -
JBC 3302040

Réf. article WL35529 Fabricant JBC

 
Fer à souder alimenté directement sur secteur, sans station. Avec
25 W de puissance nominale, le modèle 30ST atteint la
température de travail en environ 135 secondes et est équipé de
la panne pointe crayon R-10D. Pour les soudures simples et
l'usage mobile.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

Puissance 30 W

DESCRIPTION

Le 30ST est un fer à souder alimenté directement sur le secteur 230 V pour souder sans station
séparée. Avec 25 W de puissance nominale, il atteint 300 °C en environ 135 secondes et est livré
avec la panne pointe crayon R-10D.

AVANTAGES

Alimentation secteur directe en 230 V, sans station
Montée en température jusqu'à 300 °C en environ 135 secondes
Panne pointe crayon R-10D de 1,5 mm pour les points fins
25 W de puissance nominale pour soudures et réparations simples

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL35529

Réf. fabricant 3302040

Fabricant JBC

Modèle 30ST

Type de pièce à main fer à souder secteur

Puissance nominale 25 W

Tension 230 V
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Temps de chauffe 135 s

Plage de température (jusqu'à) 380 °C

Dimensions avec emballage (LxlxH) 300 mm x 60 mm x 49 mm

Forme de la panne pointe crayon

Diamètre de la panne 1,5 mm

Avec panne oui

Contenu Fer à souder et panne R-10D (0300905)

Unité de vente pièce

APPLICATIONS

Soudures et réparations simples, formation et usage mobile ne nécessitant pas de station.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Équipé de la panne R-10D (0300905). Livré avec le fer à souder et la panne montée.

Fabriqué en Espagne.


