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(AJ) EUU"JMENT FICHE TECHNIQUE

Revétement ESD liquide
antistatique, recharge
Reztore, 10 |

Réf. article WL37030 Fabricant A1-ESD

Revétement ESD liquide et antistatique de Weidinger pour créer
une surface dissipatrice en zone EPA. Recharge du systeme

Reztore en bidon économique de 10 litres. Offre un chemin sar ”m
vers la terre. ! v

TopicallAntistat

| DONNEES TECHNIQUES

Ausflihrungsklasse ESD (antistatique)
Norm IEC 61340-5-1
Poids 10.5 kg

Unité de vente Kanister 10 |

| NORMES & CONFORMITE

| DESCRIPTION

Le revétement ESD liquide de Weidinger crée une surface antistatique et dissipatrice en zone EPA.
Fourni en recharge du systeme Reztore dans un bidon économique de 10 litres, il offre un chemin s(r
vers la terre.

| AVANTAGES

e Crée une surface antistatique et dissipatrice
Adapté a une utilisation en zone EPA
Recharge économique du systéme Reztore
Offre un chemin sir vers la terre

| DONNEES TECHNIQUES

Modele : 229015

Référence fabricant : 71036
Contenance : 10 litres
Conditionnement : bidon
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| APPLICATIONS

Pour le traitement antistatique des surfaces de travail, outils et équipements en zone EPA. Recharge
permettant de remplir économiquement les flacons pulvérisateurs.

| NORMES ET CONFORMITE

Soutient I'exploitation d'une zone EPA selon IEC 61340-5-1.
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