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F I C H E  T E C H N I Q U E

Support antistatique à
refroidissement magnétique
pour TMT-9000S -
Thermaltronics SHH-1

Réf. article WL37503 Fabricant Thermaltronics

 
Un porte-outil brûlant n'a pas sa place sur le tapis de table. Le
SHH-1 le reçoit dans un berceau ouvert et des aimants de terres
rares évacuent la chaleur pendant le repos. Le corps en résine
phénolique est antistatique et résistant à la chaleur, avec des
logements pour cartouches, la tresse laiton BC-1 et l'éponge
SPG-1 fournies.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Sur un poste équipé d'une TMT-9000S, le support conditionne à la fois la sécurité de l'opérateur et la
durée de vie des pannes. Le SHH-1 maintient le porte-outil dans un berceau ouvert qui le bloque à
l'insertion et évacue la chaleur de la cartouche par aimants de terres rares entre deux soudures.

AVANTAGES

Corps en matériau phénolique durable, résistant à la chaleur et antistatique
Berceau ouvert à blocage sûr, le porte-outil reste stable
Aimants de terres rares refroidissant le porte-outil au repos
Logements pour cartouches de pannes intégrés au support
Remplace la référence Metcal MX-W1AV, conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL37503

Modèle SHH-1

Fabricant Thermaltronics
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Référence fabricant SHH-1

Matériau Résine phénolique antistatique

Remplace Metcal MX-W1AV

Dimensions (LxlxH) 250 mm x 30 mm x 80 mm

Dimensions avec emballage (LxlxH) 230 mm x 120 mm x 100 mm

Dimensions avec emballage en pouces (LxlxH) 9,1 in x 4,7 in x 3,9 in

Support inclus HH-1

Accessoires inclus Tresse métallique BC-1, éponge SPG-1

Poids 0,1 kg

Unité de vente Pièce

APPLICATIONS

Poste de repos permanent sur les postes de réparation et de production équipés de la TMT-9000S,
en zone protégée ESD de la fabrication électronique et partout où plusieurs cartouches doivent
rester à portée de main.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les porte-outils du bloc TMT-9000S. La livraison comprend le support HH-1, la tresse métallique
BC-1 pour le nettoyage à sec des pannes et l'éponge SPG-1.

Le matériau est déclaré antistatique par le fabricant et destiné à une utilisation en zone EPA.


