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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne de soudage biseautée
5,2 mm 30° large -
Thermaltronics T60CH052

Réf. article WL38314 Fabricant Thermaltronics

 
Cartouche biseautée large de 5,2 mm à 30° pour les travaux de
grande surface et le soudage par balayage de rangées de broches
entières. La panne de 12 mm travaille dans la plage fixe 325-358
°C de la série T et se monte sur la pièce à main SHP-T. Le large
méplat conserve assez de soudure et de chaleur pendant le
passage.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

Sur les connecteurs à longues rangées de broches, les blindages et les plages de cuivre étendues,
tout dépend de la quantité de soudure et de chaleur que le méplat emporte pendant le balayage. La
T60CH052 propose un méplat biseauté de 5,2 mm à 30° et une longueur de panne de 12 mm, issue
de la série T de Thermaltronics.

AVANTAGES

Largeur de 5,2 mm adaptée au soudage par balayage de plusieurs broches en un passage
Biseau à 30° offrant une réserve de soudure généreuse sur la face inclinée
Longueur de 12 mm équilibrant accessibilité et conduction thermique
Plage de travail fixe 325-358 °C, sans réglage sur la station
Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL38314

Modèle T60CH052

Fabricant Thermaltronics

Référence fabricant T60CH052

Série Série de pannes T, 325-358 °C
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Plage de température 325-358 °C

Type de panne Panne de soudage

Forme de panne Biseautée

Largeur de panne 5,2 mm (0,2 in)

Longueur de panne 12 mm (0,47 in)

Pièce à main compatible SHP-T

Dimensions avec emballage (LxlxH) 117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)

Poids 0,1 kg

Unité de vente Pièce

Conformité RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage par balayage de barrettes et de boîtiers CMS à nombreuses broches, fixation de blindages
et de pattes de masse, étamage de larges surfaces de cuivre et confection de câbles de forte
section.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Utilisable dans la pièce à main SHP-T sur les stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.
Livraison d'une cartouche de soudage T60CH052.


