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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne à souder biseautée
45° 3,00 mm série T pour
SHP-T - Thermaltronics
T80BV030

Réf. article WL38369 Fabricant Thermaltronics

 
Les grands plans de masse et les blindages évacuent la chaleur
plus vite qu'une panne fine ne peut la fournir. La T80BV030
apporte une largeur de 3,00 mm avec un biseau à 45° et une
longueur de 13 mm, dans la plage 420-475 °C. Elle fait partie de
la série T pour la pièce à main SHP-T.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

Lorsque beaucoup de cuivre se trouve sous la pastille, c'est la surface de contact de la panne qui
détermine le temps de cycle. La Thermaltronics T80BV030 est une cartouche de panne à souder de
la série T biseautée à 45°, largeur 3,00 mm, capable d'apporter assez de chaleur aux soudures
reliées à la masse comme aux autres.

AVANTAGES

Face biseautée à 45° de 3,00 mm de large pour un apport thermique élevé
Plage de température 420-475 °C pour brasures sans plomb sur pastilles thermiquement lourdes
Longueur de 13 mm pour un guidage sûr le long des rangées de contacts
Le large biseau retient assez de brasure pour la traînée et les raccordements de câbles
Conforme RoHS et compatible sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL38369

Modèle T80BV030

Fabricant Thermaltronics

Référence fabricant T80BV030

Série de produits Série T de pannes à souder, 420-475 °C
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Plage de température 420-475 °C

Panne à souder ou à dessouder Panne à souder

Orientation de la panne Biseautée 45°

Largeur de panne 3 mm

Largeur de panne en pouces 0,12 in

Longueur de panne 13 mm

Longueur de panne en pouces 0,51 in

Pièce à main compatible SHP-T

Stations compatibles TMT-5000S-1, TMT-5000S-2

Dimensions avec emballage (LxlxH) 117 mm x 33 mm x 13 mm

Dimensions avec emballage en pouces 4,6 in x 1,3 in x 0,5 in

Unité de vente Pièce

Poids 0,1 kg

Exécution Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Brasage de fils souples et de cosses, interventions sur plans de masse, capots de blindage et
pastilles de puissance, soudage par traînée sur rangées de contacts larges.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour la pièce à main SHP-T sur les stations de soudage TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une cartouche
de panne à souder est fournie par unité de vente.


