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F I C H E  T E C H N I Q U E

Bras flexible avec buse 50
mm, ESD - JBC FAE020

Réf. article WL42019 Fabricant JBC

 
Bras d'aspiration flexible conforme ESD avec buse et diamètre de
50 mm pour l'unité d'aspiration JBC FAE2-5B. Le bras librement
orientable maintient l'aspiration près du point de soudure. Le
FAE2-5B régule le flux d'air selon le nombre de tuyaux et la
saturation du filtre.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le bras flexible FAE020 capte les fumées de soudage par une buse directement au point de soudure
et se positionne librement. Il s'adapte à l'unité d'aspiration JBC FAE2-5B, qui régule le flux d'air selon
le nombre de tuyaux d'aspiration utilisés et la saturation du filtre.

AVANTAGES

Bras flexible pour un positionnement individuel au point de soudure
Buse de 50 mm de diamètre adaptée à l'unité d'aspiration FAE2-5B
Longueur comprimée de 0,94 m pour les postes compacts
Conception conforme ESD pour les postes électroniques

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL42019

Réf. fabricant FAE020

Fabricant JBC

Diamètre 50 mm
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Longueur comprimée 0,94 m

Conforme ESD oui

Dimensions avec emballage (LxlxH) 1050 mm x 170 mm x 120 mm

Unité de vente pièce

APPLICATIONS

Aspiration ponctuelle des fumées de soudage directement au point de soudure en réparation,
prototypage et soudage en série.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec l'unité d'aspiration FAE2-5B. Livré à l'unité avec buse.

Conforme ESD, adapté aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.


