(A:l) Eng"PMENT FICHE TECHNIQUE

Knipex 02 01 180. Pince
combinée chrome-vanadine,
chromée, isolée

Réf. article WL61270 Fabricant Knipex

Pince combinée chrome-vanadine, chromée, isolée

| DONNEES TECHNIQUES

Couleur Noir

!

Poids 0.1 kg

| DESCRIPTION

35% d'économie de force par rapport aux pinces combinées traditionnelles. Avec tranchants (dureté
env. 63 HRC) pour une utilisation intensive. Travail plus facile grace a la démultiplication optimisée.
Couper plus facilement, saisir, plier et tirer avec force. Longs tranchants pour les cables plus épais.
Avec zones de préhension pour les matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente.
Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 63 HRC. - Valeurs de coupe du fil dur
(diametre) : @ 2,5mm - Valeurs de coupe du fil piano-électrique (diametre) : @ 2,0mm - Valeur de
coupe du cable Cu, multifilaire : @ 11,5mm - Valeur de coupe du cable Cu, multifilaire : 16,0mm?.
 Travail plus facile grace a une démultiplication optimisée

e Coupe plus facile, saisie, pliage et traction puissants

e Longs tranchants pour les cables plus épais

» Avec zones de préhension pour le matériel plat et rond pour une utilisation polyvalente

* Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 63 HRC
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