FETRA MACHT LASTEN LEICHTER

fetra

ArtikEIdatenblatt Transportgerate

Ausfiihrung:

Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007.
Schraubkonstruktion. Offene Etagenrahmen variabel einschraubbar,
Raster 50 mm, Neigung bei schragem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft
obere und mittlere Ladeflache 60 kg. Mit 3 Eurokdsten 600 x 400 x 145
mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stiick mit
Feststeller, gemal der Europaischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen).

Eurokastenwagen 2382

yahre

Technische Details

o/
Tragkraft 250 kg

Ladeflachenh6he 264,564,864 mm

Ladeflache 410x610Lx B mm
AuBBenmafBle 525x666x 1101 LxBxH mm
Bereifung TPE 125 x 32 mm
Eigengewicht 36 kg

Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 8716800000

Garantie 10 Jahre

EAN-Code 4017976023823
Artikelnummer 2382

Roller & Leichte Wagen - Wagen - Karren - Rader & Rollen - Hubwagen




