
LED Systemleuchte 
LED systematic luminaire 
 
SYSTEMLED [M2017] - 141014-04 (POWER)

Bestückung / fitted with 56 SMD LEDs

Betriebsgerät / work equipment integriert / integrated

Anschlusswerte / connected load 220-240 V~, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme / power consumption ca. 28 W

Leuchtenlichtstrom / luminous flux ca. 2408 lm

Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy ca. 86 lm/W

Lichtverteilung / light distribution direkt / direct

Entblendung / glare-free Prismenabdeckung, Version „rechts“ / prism cover, version „right“ 

Abstrahlwinkel / beam angle 100°

Lichtfarbe / light colour 5.200 - 5.700 K

Farbwiedergabe (Ra) / color rendering Ra >85

Schutzart / system of protection IP40

Schutzklasse / class of protection I

Betriebstemperatur / operating temperature -10°C bis +50°C / -10°C to +50°C

Lebensdauer / lifetime >60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)

Leuchtengehäuse / luminaire body Aluminium / aluminium

Gewicht (netto) / weight (net) 1,9 kg

Netzanschluss / main supply 230 V AC Anschluss über Wieland GST18 / 230 V AC connection  
via Wieland GST18

Befestigung / fastening Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profile / 
screw connection using slot nuts on/under T-slot profiles

Abmessungen / dimension A=472 mm

Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471) freie Gruppe / free group

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Str. 13a | 75179 Pforzheim | Germany

T: +49.7231.44920.00 | info@led2work.de | www.led2work.de Irr
tü

m
er

, S
ys

te
m

fe
hl

er
 u

nd
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 / 

 
Er

ro
rs

 a
nd

 te
ch

ni
ca

l c
ha

ng
es

 e
xc

ep
te

d.
 

 
03

.2
01

7

cm

cm

E [lux]

1061

  763

  424

1000

100

80

60

40

20

0
0           20          40          60          80          100

Abstand d=100 cm

Emittel= 

Emax=     

Emin= 

lux

lux

lux

800

600


